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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

n
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INsTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: April 2019

BEZEICHNUNG MZH Lind - Zubau - EINREICHUNG Umsetzungsstand Planung
Gebaude(-teil) Zubau Baujahr 2022
Nutzungsprofil Veranstaltungsstatten und Mehrzweckgebaude Letzte Veranderung -
StraRe Lind im Drautal 22 Katastralgemeinde Lind
PLZ/Ort 9753 Lind im Drautal KG-Nr. 73409
Grundstuicksnr. 41 Seehdhe 574 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWB Ref,sk PEB sk CO 2¢q,5k f GEE, sk
HWBRes: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Rdumen BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt und
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten.
ohpelBeriicksichiigunofliialigegErEoelauslammericioewinaungitzultialtens EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
WWWB: Der War warmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie allfélligen Betriebsstrombedarf, Kiihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt. abziiglich allfélliger Endenergieertrage und zuzuglich eines dafir notwendigen

Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusétzlich zum Heiz- und Warmwasser- eingekaft werden muss (Lieferenergiebedarf).

warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems berlcksichtigt, dazu
zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung, feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie. Endenergiebedarf abziiglich allfalliger Endenergieertrage und zuziiglich des dafiir
KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Réumen abgefihrt werden notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf

: . . (Anforderung 2007).
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen. PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieflich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB em.) und einen
nicht erneuerbaren (PEB n.em.) Anteil auf.

BefEB: Beim Befeuct 1ergiebedarf wird der allfallige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.
CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kiihibedarf die Verluste des Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieRlich jener fiir Vorketten.

Kuhlsystems und der Kéltebereitstellung beriicksichtigt.
SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie und
Geodynamik fir die Jahre 1978 bis 2007 gegentiiber der Vorfassung aktualisiert.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

BelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

hedarf

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahr f pro Quadr

heheirt

Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts firr Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir Primarenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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ZEUS Nr. 22.141400.01

INsTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: April 2019

Typ: Neubauplanung
Einreichzweck: Baubehdrde

Baubehorde
19.01.2023

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache (BGF) 141,9 m?
Bezugsflache (BF) 113,5 m?
Brutto-Volumen (V) 520,9 m*
Gebaude-Hiillflache (A) 421,4 m?
Kompaktheit (A/V) 0,81 1/m
charakteristische Lange (Ic) 1,24 m
Teil-BGF -m?
Teil-BF -m?
Teil-Vg -m?

Heiztage

Heizgradtage
Klimaregion
Norm-AuRRentemperatur
Soll-Innentemperatur
mittlerer U-Wert

LEK -Wert

Bauweise

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWBRefrk = 62,8 kWh/m?a
Heizwarmebedarf HWBRk = 68,8 kWh/m?a
Aufeninduzierter Kiihlbedarf KB*rk = 0,0 kWh/m?a
Endenergiebedarf EEBrk = 51,9 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeerk = 0,75

Erneuerbarer Anteil

alternatives Energiesystem

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf QhRrefsk = 11655 kWh/a HWB Ref,sk =
Heizwarmebedarf Qhsk = 12 957 kWh/a HWB sk =
Warmwasserwarmebedarf Qw = 1658 kWh/a WWWB =
Heizenergiebedarf QHeBSK = 4 904 kWh/a HEBsk =
Energieaufwandszahl Warmwasser eAWZWW =
Energieaufwandszahl Raumheizung €AWZRH =
Energieaufwandszahl Heizen eAWZH =
Betriebsstrombedarf Qpss = 288 kWh/a BSB =
Kuhlbedarf QkB,sk = 2745 kWh/a KBsk =
Kihlenergiebedarf Qkes,sk = - kWh/a KEBsk =
Energieaufwandszahl Kiihlen eAWZK =
Befeuchtungsenergiebedarf QBefEB,SK = - kWh/a BefEBsk =
Beleuchtungsenergiebedarf QBelEB = 3077 kWh/a BelEB =
Endenergiebedarf QEeEBSK = 8 269 kWh/a EEBsk =
Primarenergiebedarf QpeB,SK = 13 479 kWh/a PEBsk =
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar QPEBn.em., sk = 8 435 kWh/a PEBnem. sk =
Priméarenergiebedarf erneuerbar QpEBem. SK = 5044 kWh/a PEBemn. sk =
aquivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeq,SK = 1877 kg/a CO2¢q,5k =
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEESK =
Photovoltaik-Export QpvE,sk = - kWh/a PVE ExpoRT,SK =
ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH
Ausstellungsdatum 03.10.2022 T M & R S
Giiltigkeitsdatum 02.10.2032 Unterschrift ZT Kanzlei
Geschaftszahl 82921_22_EAW_01 Dr. Steiner

EA-Art:
303 d Art der Luftung Fensterliftung
4 335Kd Solarthermie -m?
SB Photovoltaik - kWp
-12,7 °C Stromspeicher -
22,0 °C WW-WB-System (primar)
0,25 W/m?K WW-WB-System (sekundar, opt.)
23,54 RH-WB-System (primar)

mittelschwer

RH-WB-System (sekundar, opt.)

Kéltebereitstellungs-System

Nachweis liber den Gesamtenergieeffizienz-Faktor

entspricht HWBRef RK,zul
entspricht KBRK, zul
entspricht f GEE,RK zul
entspricht

Dr. Steiner Ziviitechniker GmbH

A - 9300 St. Veit a. d. Glagl ,h_"f(fcrplatz 3 - Austria

Tel (+43) 4212 5155 -.F‘!_{
. b }

W, ne

A43) 4212 5155 13
1 /135 13

Anforderungen
67,1 kWh/m?a
1,0 kWh/ma

0,75

Punkt 5.2.3 a, b oder ¢

82,1
91,3
11,7
34,6
0,94
0,31
0,37
2,0 kWh/m?a
19,3 kWh/m2a

- kWh/m?a
0,00

- kWh/m?a
21,7 kWh/m?a
58,3 kWh/m?a
95,0 kWh/m2a
59,4 kWh/m2a
35,5 kWh/m?a
13,2 kg/m?a
0,72

- kWh/m?a

kWh/m?a
kWh/m?a
kWh/m?a
kWh/m2a

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieRlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den

hier angegebenen abweichen.
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i Eingang am 10. Okt. 2022 Typ: Neubauplanung Baubehorde
Ka N t en ZEUS Nr. 22.141400.01 Einreichzweck: Baubehorde  [EECHoNRp{0ri}

Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH

Datenblatt GEQ
MZH Lind - Zubau - EINREICHUNG

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRefsk 82  fgeg,sk 0,72

Gebdudedaten
Brutto-Grundflache BGF 142 m? charakteristische Lange |, 1,24 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 521 m? Kompaktheit Ag / Vg 0,81 m
Gebaudehdiliflache Ag 421 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: Arch. DI Stefan Thalmann, 03.10.2022, Plannr. LPH 4 | 01 bis 07
Bauphysikalische Daten: Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH, 03.10.2022
Haustechnik Daten: Ing. Wolfgang Kranabether GmbH, 03.10.2022

Haustechniksystem

Raumheizung: Warmepumpe monovalent (Wasser/Wasser)
Warmwasser Warmepumpe monovalent (Wasser/Wasser)
Liftung: Fensterliiftung, Nassraumlifter vorhanden

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberiuhrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB 8110-1 /ONB 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 / ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON H 5057-1 / ON H 5058-1 / ON H 5059-1 /
ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information tiber den energetischen Standard des Geb&udes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte konnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fiir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemaR ONORM H 7500 erstellt werden.
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e Eingang am 10. Okt. 2022 Typ: Neubauplanung Baubehorde
Ka rn t e n ZEUS Nr. 22.141400.01 Einreichzweck: Baubehérde
Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH

Projektanmerkungen
MZH Lind - Zubau - EINREICHUNG

Allgemein

Die ermittelte Energiekennzahl dient als Dokumentation des energiesparenden Warmeschutzes, ist somit als
relative Grofde zu bewerten und keine Bemessung der Heizlast bzw. des tatsachlich auftretenden Energiebedarfs
am realen Objekt. Die im Energieausweis angefiihrten Bauteile / Konstruktionen dienen nur zum Nachweis des
erforderlichen Warmeschutzes gemaf OIB-Richtlinie 6 und nicht als Ausschreibungsgrundlage.

Fenster

Projektiert sind die Fenster mit 3-Scheiben-Warmeschutzverglasung mit Ug = 0,70 W/m?K, g = 0,50, psi = 0,050
W/mK, Rahmen Fenster und Fenstertiren Uf = 1,4 W/m2K.

Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH, Kirchplatz 3, 9300 St. Veit, E-Mail: office@bauphysiker.net, Tel.: +43 4212 5155
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Eingang am 10. Okt. 2022

Karnten ZEUS Nr. 22.141400.01
Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH

Bauteil Anforderungen
MZH Lind - Zubau - EINREICHUNG

Typ: Neubauplanung
Einreichzweck: Baubehdrde

Baubehorde
19.01.2023

R-Wert R-Wert U-Wert U-Wert Erfillt

BAUTEILE
min

AWO01 AuRenwand Sockel AW.N-01.3 0,26
AWO02 AuRenwand WDVS AW.N-01.3 0,27
AWO03 AuRenwand Holzfassade AW.N-02.1 0,23
DD01 AuRendecke OG FB.N-02.3 A 5,25 4,00 0,18
EBO1 Erdanliegender FuRboden UG FB.N-02.1 0,24
EB02 Erdanliegender FuRboden UG Aufzug FB.N-02.1 0,32
EBO3 Erdanliegender FuRboden EG FB.N-02.2 4,80 3,50 0,20
EWO01 Erdanliegende Wand AW.N-01.1 0,27
FDO1 AuRendecke OG FB.N-02.4 0,16
FD02 AuRendecke OG2 FB.N-02.5 0,16
FDO3 AuRendecke Lift DA.N-02.3 0,20
IDO1  Innendecke zu Mullraum OG FB.N-02.3 A 5,25 3,50 0,18
IW01  Wand zu Millraum AW.N-01.4 0,27
FENSTER

0,90 x 2,00 Ture (unverglaste Tur gegen AuRenluft)
1,14 x 2,29 Tire (unverglaste Tur gegen AuRenluft)
Prifnormmal Typ 1 (T1) (gegen AuRenluft vertikal)
Prifnormmaf Typ 2 (T2) (gegen AuBenluft vertikal)

Einheiten: R-Wert [m?K/W], U-Wert [W/m?2K]
Quelle U-Wert max: OIB Richtlinie 6

max

0,35
0,35
0,35
0,20
0,40
0,40
0,40
0,40
0,20
0,20
0,20
0,40
0,60

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

U-Wert  U-Wert Erfillt

1,00
1,00
1,05
0,98

U-Wert berechnet nach ONORM EN ISO 6946

max

1,70
1,70
1,70
1,70

Ja
Ja
Ja
Ja

Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH, Kirchplatz 3, 9300 St. Veit,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Eingang am 10. Okt. 2022
ZEUS Nr. 22.141400.01

Karnten

Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH

Heizlast Abschéatzung
MZH Lind - Zubau - EINREICHUNG

Typ: Neubauplanung
Einreichzweck: Baubehdrde

Baubehorde
19.01.2023

Abschatzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr
Gemeinde Kleblach-Lind

Baumeister / Baufirma / Bautréager / Planer

Arch. DI Stefan Thalmann

Berg 98

9771 Berg im Drautal

Tel.:

Lind 25

9753 Kleblac-Lind

Tel.:

Norm-AulRentemperatur: -12,7 °C
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C
Temperatur-Differenz: 34,7 K

Bauteile

AWO01
AWO02
AWO03
DDO1
FDO1
FD02
FDO3
FE/TU
EBO1
EB02
EBO3
EWO01
IDO1
IWO01
ZD01
ZD02
ZW01
ZW02

AuRenwand Sockel AW.N-01.3
Aulenwand WDVS AW.N-01.3
AuRenwand Holzfassade AW.N-02.1
Aulendecke OG FB.N-02.3 A
AuRendecke OG FB.N-02.4
AuRendecke OG2 FB.N-02.5
AuRendecke Lift DA.N-02.3

Fenster u. Tlren

Erdanliegender FuRboden UG FB.N-02.1
Erdanliegender FuRboden UG Aufzug FB.N-02.1
Erdanliegender FulRboden EG FB.N-02.2
Erdanliegende Wand AW.N-01.1
Innendecke zu Millraum OG FB.N-02.3 A
Wand zu Millraum AW.N-01.4
Zwischendecke EG FB.N-02.2
Zwischendecke OG FB.N-02.3
Zwischenwand Bestand AW.B-01
Zwischenwand fiktiv

Summe OBEN-Bauteile

Summe UNTEN-Bauteile

Summe Zwischendecken

Summe Aufienwandflachen

Summe Innenwandflachen

Summe Wandflachen zum Bestand
Fensteranteil in Auflenwanden 7,7 %

Standort: Lind im Drautal
Brutto-Rauminhalt der

beheizten Gebaudeteile:

Gebaudehdillflache:

Flache

A
[m?]
14,02

6,48
111,56
4,08
18,35
56,71
5,99
18,21
4,44
5,80
52,79
85,97
14,13
22,86
0,05
0,13
102,20
0,30
81,05
81,23
0,18

218,04
22,86

102,50
18,21

Warmed.-
koeffizient

U
[W/m? K]

0,265
0,273
0,229
0,181
0,158
0,158
0,202
1,026
0,242
0,318
0,199
0,270
0,177
0,270
0,429
0,450

Korr.-
faktor

f

(1]

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,50
0,50
0,70
0,80
0,70
0,70

520,90 m?
421,39 m?

Leitwert

[W/K]

3,72
1,77
25,50
0,74
2,89
8,94
1,21
18,69
0,54
0,92
7,35
18,58
1,75
4,32
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. K i Eingang am 10. Okt. 2022 Typ: Neubauplanung Baubehorde
o arn t en ZEUS Nr. 22.141400.01 Einreichzweck: Baubehorde — [ESKONN{0)k]

Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH

Heizlast Abschéatzung
MZH Lind - Zubau - EINREICHUNG

Summe [WI/K] 97
Warmebriicken (vereinfacht) [WI/K] 10
Transmissions - Leitwert [WIK] 110,88
Luftungs - Leitwert [WI/K] 230,83
Gebadude-Heizlast Abschiatzung Luftwechsel = 2,30 1/h [kW] 11,9
Flachenbez. Heizlast Abschatzung (142 m?) [W/m? BGF] 83,55

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fur die Auslegung des Warmeerzeugers.
Fiir die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemaR ONORM H 7500 erforderlich.

Dem Luftungsleitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mal 365 Tage zugrunde.
Die erforderliche Leistung fiir die Warmwasserbereitung ist unbertcksichtigt.
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e Ei 10. Okt. 2022
Karnten zgggngrér;z.mmoom
Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH

Bauteile
MZH Lind - Zubau - EINREICHUNG

Typ: Neubauplanung Baubehorde
Einreichzweck: Baubehorde — [ESKONN{0)k]

AWO01 AuBenwand Sockel AW.N-01.3

Stahlbeton It. Statik

Polymerbitumen-Dichtungsbahn 2-lag., Voranstrich
Bitumenkleber

Perimeterdammung EPS-P (lambda <= 0,035 W/mK)
Silikatputz, armiert

AW02 AuBenwand WDVS AW.N-01.3

Stahlbeton It. Statik
Polymerbitumen-Dichtungsbahn 2-lag., Voranstrich
Kleber mineralisch

Putztragerplatte MW-WD (lambda <= 0,036 W/mK)
Silikatputz, armiert

AWO03 AuBBenwand Holzfassade AW.N-02.1

Stahlbeton It. Statik
Lattung dazw.

Steinwolle MW-W, lambda <= 0,035 W/mK
Lattung dazw.

Steinwolle MW-W, lambda <= 0,035 W/mK
Winddichtung diffusionsoffen, sd <= 0,10 m
Lattung horz. / vertikal dazw.

HinterlGftung
Larchenschalung

RTo 4,5404 RTu 4,2093
Lattung: Achsabstand 0,800 Breite
Lattung: Achsabstand 0,800 Breite
Lattung horz. / vertikal: ~ Achsabstand 0,800 Breite

DDO1 AuBendecke OG FB.N-02.3 A

Fliesen

Zementestrich

Dampfbremse Polyethylen (PE)
Trittschallddmmplatte MW CP2 SD10
Dampfbremse Polyethylen (PE)

Gebundenes EPS-Granulat BEPS-WD 108 kg/m?
Stahlbeton It. Statik

Kleber mineralisch

Putztragerplatte MW-WD (lambda <= 0,036 W/mK)
Silikatputz, armiert

EBO1 Erdanliegender FuBboden UG FB.N-02.1

Fliesen

Zementestrich

Dampfbremse Polyethylen (PE)
Trittschallddammplatte MW CP2 SD10
Polymerbitumen-Dichtungsbahn, 1-lag., Voranstrich
Stahlbeton It. Statik als Bauwerksabdichtung

Extrudiertes Polystyrol XPS-G SF (lambda <= 0,035 W/mK)

von Innen nach AulRen Dicke A
0,2500 2,500
0,0100 0,230
0,0050 0,230
0,1200 0,035
0,0080 0,800
Rse+Rsi =0,17 Dicke gesamt 0,3930 U-Wert
von Innen nach Aulen Dicke A
0,2500 2,500
0,0100 0,230
0,0050 1,000
0,1200 0,036
0,0080 0,800
Rse+Rsi =0,17 Dicke gesamt 0,3930 U-Wert
von Innen nach Auften Dicke A
0,2000 2,500
7,5 % 0,1000 0,120
92,5 % 0,035
7,5 % 0,0600 0,120
92,5 % 0,035
0,0005 0,220
* 75 % 0,0600 0,120
* 92,5 % 0,361
* 0,0250 0,130
Dicke 0,3605
RT 4,3749 Dicke gesamt 0,4455 U-Wert
0,060 Rse+Rsi 0,26
0,060
0,060
von Innen nach Auf3en Dicke A
0,0150 1,300
F 0,0800 1,580
0,0002 0,500
0,0300 0,033
0,0002 0,500
0,0500 0,055
0,2000 2,500
0,0050 1,000
0,1200 0,036
0,0080 0,800
Rse+Rsi = 0,21 Dicke gesamt 0,5084 U-Wert
von Innen nach AufRen Dicke A
0,0150 1,300
0,0700 1,580
0,0002 0,500
0,0300 0,033
0,0050 0,230
0,3000 2,500
0,1000 0,035
Rse+Rsi =0,17 Dicke gesamt 0,5202 U-Wert

d/ A

0,100
0,043
0,022
3,429
0,010

0,26

d/ A

0,100
0,043
0,005
3,333
0,010

0,27

d/ A

0,080
0,063
2,643
0,038
1,586
0,002
0,038
0,154
0,192

0,23

d/ A

0,012
0,051
0,000
0,909
0,000
0,909
0,080
0,005
3,333
0,010

0,18

d/ A

0,012
0,044
0,000
0,909
0,022
0,120
2,857

0,24
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e Eingang am 10. Okt. 2022 Typ: Neubauplanung Baubehorde
Ka rn t e n ZEUS Nr. 22.141400.01 Einreichzweck: Baubehérde
Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH

Bauteile
MZH Lind - Zubau - EINREICHUNG
EB02 Erdanliegender FuBboden UG Aufzug FB.N-02.1

von Innen nach AulRen Dicke A d/ A
Stahlbeton It. Statik als Bauwerksabdichtung 0,3000 2,500 0,120
Extrudiertes Polystyrol XPS-G SF (lambda <= 0,035 W/mK) 0,1000 0,035 2,857
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4000 U-Wert 0,32
EBO03 Erdanliegender FuBboden EG FB.N-02.2
von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Fliesen 0,0150 1,300 0,012
Zementestrich F 0,0800 1,580 0,051
Dampfbremse Polyethylen (PE) 0,0002 0,500 0,000
Trittschallddmmplatte MW CP2 SD10 0,0300 0,033 0,909
Dampfbremse Polyethylen (PE) 0,0002 0,500 0,000
Gebundenes EPS-Granulat BEPS-WD 108 kg/m? 0,0500 0,055 0,909
Polymerbitumen-Dichtungsbahn, 1-lag., Voranstrich 0,0050 0,230 0,022
Stahlbeton It. Statik 0,2500 2,500 0,100
Extrudiertes Polystyrol XPS-G SF (lambda <= 0,035 W/mK) 0,1000 0,035 2,857
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,5304 U-Wert 0,20
EWO01 Erdanliegende Wand AW.N-01.1
von Innen nach AuRRen Dicke A d/ A
Stahlbeton It. Statik 0,2500 2,500 0,100
Polymerbitumen-Dichtungsbahn 2-lag., Voranstrich 0,0100 0,230 0,043
Extrudiertes Polystyrol XPS-G SF (lambda <= 0,035 W/mK) 0,1200 0,035 3,429
Noppenschutzbahn * 0,0200 0,220 0,091
Dicke 0,3800
Rse+Rsi = 0,13 Dicke gesamt 0,4000 U-Wert 0,27
FDO1 AuBendecke OG FB.N-02.4
von Auften nach Innen Dicke A d/ A
Stahlbeton It. Statik * 0,1600 2,500 0,064
Luft | Setzlager punktuell * 0,0600 0,375 0,160
Polymerbitumen-Dichtungsbahn, 2-lag. 0,0100 0,230 0,043
Gefalleddmmung EPS-W 30 grau/schwarz, im Mittel 0,0600 0,030 2,000
Basisddmmung EPS-W 30 grau/schwarz 0,1200 0,030 4,000
Dampfsperre bitum. E-ALGV-4, sd >= 1500 m, Voranstrich 0,0040 0,230 0,017
Stahlbeton It. Statik 0,2000 2,500 0,080
Dicke 0,3940
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,6140 U-Wert 0,16
FDO02 AuBendecke OG2 FB.N-02.5
von Aufien nach Innen Dicke A d/ A
Larchenbelag * 0,0250 0,130 0,192
Luft | Setzlager punktuell * 0,0600 0,375 0,160
Polymerbitumen-Dichtungsbahn, 2-lag. 0,0100 0,230 0,043
Gefalledammung EPS-W 30 grau/schwarz, im Mittel 0,0600 0,030 2,000
Basisdammung EPS-W 30 grau/schwarz 0,1200 0,030 4,000
Dampfsperre bitum. E-ALGV-4, sd >= 1500 m, Voranstrich 0,0040 0,230 0,017
Stahlbeton It. Statik 0,2000 2,500 0,080
Dicke 0,3940
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,4790 U-Wert 0,16
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Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH

Bauteile
MZH Lind - Zubau - EINREICHUNG

Typ: Neubauplanung Baubehorde
Einreichzweck: Baubehorde — [ESKONN{0)k]

FDO3 AuBendecke Lift DA.N-02.3

Kies 16/32

Vlies PP

Polymerbitumen-Dichtungsbahn, 2-lag.
Gefalledammung EPS-W 30 grau/schwarz, im Mittel
Basisdammung EPS-W 30 grau/schwarz

von AulRen nach Innen

*

*

Dampfsperre bitum. E-ALGV-4, sd >= 1500 m, Voranstrich

Stahlbeton It. Statik

Fliesen

Zementestrich

Dampfbremse Polyethylen (PE)
Trittschallddmmplatte MW CP2 SD10
Dampfbremse Polyethylen (PE)

Gebundenes EPS-Granulat BEPS-WD 108 kg/m?
Stahlbeton It. Statik

Kleber mineralisch

Putztragerplatte MW-WD (lambda <= 0,036 W/mK)
Silikatputz, armiert

IW01 Wand zu Miillraum AW.N-01.4

Stahlbeton It. Statik

Kleber mineralisch

Putztragerplatte MW-WD (lambda <= 0,036 W/mK)
Silikatputz, armiert

ZD01 Zwischendecke EG FB.N-02.2

Fliesen

Zementestrich

Dampfbremse Polyethylen (PE)
Trittschalldammplatte MW CP2 SD10
Dampfbremse Polyethylen (PE)

Gebundenes EPS-Granulat BEPS-WD 108 kg/m?
Stahlbeton It. Statik

ZD02 Zwischendecke OG FB.N-02.3

Fliesen

Zementestrich

Dampfbremse Polyethylen (PE)
Trittschallddammplatte MW CP2 SD10
Dampfbremse Polyethylen (PE)

Gebundenes EPS-Granulat BEPS-WD 108 kg/m?
Stahlbeton It. Statik

ZD03 Zwischendecke OG2 Lift FB.N-02.5 A

Stahlbeton It. Statik

Dicke

Dicke

0,0500
0,0020
0,0100
0,0200
0,1200
0,0040
0,2000
0,3540

Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt 0,4060
IDO1 Innendecke zu Miillraum OG FB.N-02.3 A

von Innen nach AulRen

F

Rse+Rsi = 0,34 Dicke gesamt

von Innen nach Aulen

Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt
von Innen nach AulRen

F

Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt
von Innen nach Aulen

F

Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt
von Innen nach Aulen

Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt

Dicke

0,0150
0,0800
0,0002
0,0300
0,0002
0,0500
0,2000
0,0050
0,1200
0,0080
0,5084

Dicke

0,2500
0,0050
0,1200
0,0080
0,3830

Dicke

0,0150
0,0800
0,0002
0,0300
0,0002
0,0550
0,2500
0,4304

Dicke
0,0150
0,0800
0,0002
0,0300
0,0002
0,0500
0,2000
0,3754

Dicke
0,2000
0,2000

A

2,000
0,220
0,230
0,030
0,030
0,230
2,500

U-Wert

A

1,300
1,580
0,500
0,033
0,500
0,055
2,500
1,000
0,036
0,800
U-Wert

A

2,500
1,000
0,036
0,800
U-Wert

A

1,300
1,580
0,500
0,033
0,500
0,055
2,500
U-Wert

A
1,300
1,580
0,500
0,033
0,500
0,055
2,500

U-Wert

A
2,500
U-Wert

d/ A

0,025
0,009
0,043
0,667
4,000
0,017
0,080

0,20

d/ A

0,012
0,051
0,000
0,909
0,000
0,909
0,080
0,005
3,333
0,010

0,18

d/ A

0,100
0,005
3,333
0,010

0,27

d/ A

0,012
0,051
0,000
0,909
0,000
1,000
0,100

0,43

d/ A
0,012
0,051
0,000
0,909
0,000
0,909
0,080

0,45

d/ A
0,080
2,94
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i Eingang am 10. Okt. 2022 Typ: Neubauplanung Baubehorde
Ka rn t e n ZEUS Nr. 22.141400.01 Einreichzweck: Baubehérde
Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH

Bauteile
MZH Lind - Zubau - EINREICHUNG
ZWO01 Zwischenwand Bestand AW.B-01

Dicke gesamt 0,3500 U-Wert 0,00
ZW02 Zwischenwand fiktiv

Dicke gesamt 0,0000 U-Wert 0,00

Dicke ... warmetechnisch relevante Dicke

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m?K], Dichte [kg/m?], A[W/mK]
*... Schicht zahlt nicht zum U-Wert  F... enthalt Flachenheizung B... Bestandsschicht

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN ISO 6946
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i Eingang am 10. Okt. 2022 Typ: Neubauplanung Baubehorde
Ka rn t e n ZEUS Nr. 22.141400.01 Einreichzweck: Baubehérde
Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH

Geometrieausdruck
MZH Lind - Zubau - EINREICHUNG

KG Grundform 1

er a= 2,60 b = 2,23
lichte Raumhdéhe = 4,18 + obere Decke: 0,43 => 4,61lm
T BGF 5,80m? BRI 26,73m3

Wand W1 11,99m? EWO01l Erdanliegende Wand AW.N-01.1
Wand W2 10,28m2 EWOL
Wand W3 11,99m? ZWO0l Zwischenwand Bestand AW.B-01

a Wand W4 10,28m? EW01l Erdanliegende Wand AW.N-01.1
Decke 5,80m? 7ZD01l Zwischendecke EG FB.N-02.2
Boden 5,80m? EB02 Erdanliegender FuRboden UG Aufzug FB.
b
KG Rechteck 2
Nr1B a= 2,23 b = 1,99
lichte Raumhdéhe = 3,21 + obere Decke: 0,43 => 3,64m
BGF 4,44m? BRI 16,16m?
Wand W1 7,24m? EWO1l Erdanliegende Wand AW.N-01.1
Wand W2 -8,12m2? EWO1
Wand W3 7,24m? ZW01l Zwischenwand Bestand AW.B-01
Wand W4 8,12m? EWO1l Erdanliegende Wand AW.N-01.1
Decke 4,44m? 7ZD01 Zwischendecke EG FB.N-02.2
Boden 4,44m? EBOl Erdanliegender FuBboden UG FB.N-02.1
KG Bruttogrundflache [m?]: 10,24
KG Summe .
KG Bruttorauminhalt [m?]: 42,89
EG Grundform 3
NI’ 2 a = 3,20 b = 5,99
lichte Raumhéhe = 2,91 + obere Decke: 0,38 => 3,29m
BGF 19,17m? BRI 62,97m?3
Wand Wl 4,15m? AW02 Aubenwand WDVS AW.N-01.3

Teilung 3,20 x 1,69 (Lange x Hohe)
5,41m? EWOl Erdanliegende Wand AW.N-01.1
Teilung 3,20 x 0,30 (Lange x Hoéhe)
0,96m2? AWO0l Aubenwand Sockel AW.N-01.3
Wand W2 19,68m2 ZW02 Zwischenwand fiktiv
Wand W3 10,51m2 ZwW02
Wand W4 19,68m? IWO0l Wand zu Millraum AW.N-01.4

b Decke 19,17m? ZD02 Zwischendecke OG FB.N-02.3
Boden 19,17m? EBO3 Erdanliegender FuBboden EG FB.N-02.2
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i Eingang am 10. Okt. 2022 Typ: Neubauplanung Baubehorde
Ka rn t e n ZEUS Nr. 22.141400.01 Einreichzweck: Baubehérde
Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH

Geometrieausdruck
MZH Lind - Zubau - EINREICHUNG

EG Rechteck 4

Nr,aIE a = 3,20 b = 1,72
lichte Raumhdéhe = 2,91 + obere Decke: 0,38 => 3,29m
BGF 5,50m? BRI 18, 08m?
Wand W1 4,27m? AW02 Aubenwand WDVS AW.N-01.3

Teilung 1,72 x 0,80 (Lange x Hohe)
1,38m? AWO1l AubBenwand Sockel AW.N-01.3
Wand W2 -10,51m? ZW02 Zwischenwand fiktiv
Wand W3 5,65m? ZW02
Wand W4 10,51m? ZWO0l Zwischenwand Bestand AW.B-01

Decke 5,50m? ZD02 Zwischendecke OG FB.N-02.3
Boden 5,50m? EBO3 Erdanliegender FuBboden EG FB.N-02.2
EG Rechteck 5
a = 3,38 b = 2,08
lichte Raumhdéhe = 2,91 + obere Decke: 0,38 => 3,29m
BGF 7,03m? BRI 23,10m?
Wand W1 6,83m? ZW01l Zwischenwand Bestand AW.B-01
Wand W2 -11,10m2? ZW02 Zwischenwand fiktiv
Wand W3 6,83m2 zZwW02
Wand W4 11,10m? Zw02
Decke 7,03m? ZD02 Zwischendecke OG FB.N-02.3
Boden 7,03m? EBO3 Erdanliegender FuBboden EG FB.N-02.2
Nr18
EG Rechteck 6
a= 1,72 b = 4,33
: lichte Raumhshe = 2,91 + obere Decke: 0,39 => 3,30m
2 3
Py Wi BGF 7,45m? BRI 24,61m
1
x
b Wand W1 14,31m? ZW02 Zwischenwand fiktiwv
i % Wand W2 -5,68m? ZW02
i e Wand W3 -14,31m? ZW02
W2 Wand W4 1,86m? AW02 AuBenwand WDVS AW.N-01.3
i W Teilung 1,72 x 1,92 (Linge x Hohe)
: 7 3,30m? EWOl1l Erdanliegende Wand AW.N-01.1
! x'f Teilung 1,72 x 0,30 (Liange x Hdhe)
i W3 X 0,52m? AWO01l AuBenwand Sockel AW.N-01.3
Mo S R d
Decke 7,45m? FDO1l AubBendecke OG FB.N-02.4
Nr 20 Boden 7,45m? EBO3 Erdanliegender FuBboden EG FB.N-02.2
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i Eingang am 10. Okt. 2022 Typ: Neubauplanung Baubehorde
Ka rn t e n ZEUS Nr. 22.141400.01 Einreichzweck: Baubehérde
Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH

Geometrieausdruck
MZH Lind - Zubau - EINREICHUNG

EG Rechteck 7

a= 1,15 b = 2,38

lichte Raumhdéhe = 2,91 + obere Decke: 0,38 => 3,29m

BGF 2,74m? BRI 8,99m?

Wand W1 7,82m? ZW02 Zwischenwand fiktiv

Wand W2 -3,78m2? ZW02

Wand W3 7,82m? ZWO2

Wand W4 0,82m? AW02 Aubenwand WDVS AW.N-01.3
Teilung 1,15 x 2,27 (Lange x Hbéhe)

2,61lm? EW0l Erdanliegende Wand AW.N-01.1
Teilung 1,15 x 0,30 (Lange x Hohe)
0,35m? AWOl AuBenwand Sockel AW.N-01.3

hl 13 Decke 2,74m? 7D02 Zwischendecke OG FB.N-02.3
r Boden 2,74m? EBO3 Erdanliegender FuBboden EG FB.N-02.2
EG Trapez 8
a = 4,33 b = 2,74
y X x = 0,70 y = 0,00
lichte Raumhéhe = 2,91 + obere Decke: 0,39 => 3,30m

BGF 10,91m? BRI 36,03m?

Wand W1 -9,05m? ZW02 Zwischenwand fiktiwv
Wand W2 -14,31m? ZW02

Wand W3 2,44m? AWO02 AuBenwand WDVS AW.N-01.3

J i Teilung 2,83 x 2,14 (Linge x Hohe)
6,06m? EWOl Erdanliegende Wand AW.N-01.1
Teilung 2,83 x 0,30 (Ladnge x Hohe)
0,85m? AWO01l AuBenwand Sockel AW.N-01.3

Wand W4 2,66m? AW02
Teilung 3,63 x 2,27 (Lange x Hohe)
Nr 31 8,24m? EWO1l Erdanliegende Wand AW.N-01.1

Teilung 3,63 x 0,30 (Lange x Hoéhe)
1,09m2? AWO01l Aubenwand Sockel AW.N-01.3

Decke 10,91m? FDO1l AuBendecke OG FB.N-02.4
Boden 10,91m? EBO3 Erdanliegender FuBboden EG FB.N-02.2
EG Rechteck 9
a = 2,22 b = 2,38
lichte Raumhdéhe = 2,91 + obere Decke: 0,38 => 3,29m
| BGF 5,28m? BRI 17,36m?
1
e _/” i Wand W1 7,82m? ZW01l Zwischenwand Bestand AW.B-01
b " t#; :mm Wand W2 -7,29m? 7ZW02 Zwischenwand fiktiwv
o I Wand W3 -7,82m? ZW02
it 2 Wand W4 7,29m? ZW02
/" S| Decke 5,28m? 7ZD02 Zwischendecke OG FB.N-02.3
- “""'1&5 """ E Boden -5,28m? 7ZD01 Zwischendecke EG FB.N-02.2

Nr 20
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i Eingang am 10. Okt. 2022 Typ: Neubauplanung Baubehorde
Ka rn t e n ZEUS Nr. 22.141400.01 Einreichzweck: Baubehérde
Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH

Geometrieausdruck
MZH Lind - Zubau - EINREICHUNG

EG Rechteck 10

a= 2,22 b = 2,21
lichte Raumhdéhe = 2,91 + obere Decke: 0,38 => 3,29m
BGF 4,91m? BRI 16,12m?
Wand W1 7,26m? ZWO0l Zwischenwand Bestand AW.B-01
Wand W2 -7,29m? 7ZW02 Zwischenwand fiktiwv
Wand W3 1,58m? AW02 Aubenwand WDVS AW.N-01.3
Teilung 2,21 x 2,27 (Lange x Hohe)
5,02m? EWO0l Erdanliegende Wand AW.N-01.1

Teilung 2,21 x 0,30 (Lange x Hohe)
0,66m? AWOl AuBenwand Sockel AW.N-01.3

Wand W4 1,59m? AWO02
Teilung 2,22 x 2,27 (Lange x Hoéhe)
Nr 13 5,04m? EWO0l Erdanliegende Wand AW.N-01.1

Teilung 2,22 x 0,30 (Ladnge x Hohe)
0,67m? AWO0l Aubenwand Sockel AW.N-01.3

Decke 4,91m? 7zD02 Zwischendecke OG FB.N-02.3
Boden -4,91m? 7ZD01 Zwischendecke EG FB.N-02.2
EG Bruttogrundflache [m?]: 62,98
EG Summe EG Bruttorauminhalt [m?]: 207,26
OG1 Grundform 11
MNr 2 a = 3,20 b = 3,38
lichte Raumhéhe = 2,89 + obere Decke: 0,39 => 3,28m

BGF 10,82m?* BRI 35,52m?

Wand W1 10,51m? ZW02 Zwischenwand fiktiv
Wand W2 11,10m? ZW02
Wand W3 10,51m? ZWO0l Zwischenwand Bestand AW.B-01

a Wand W4 11,10m? ZW02 Zwischenwand fiktiv
Decke 10,82m2? FD02 Aubendecke 0G2 FB.N-02.5
Boden -10,82m2? 7zD02 Zwischendecke OG FB.N-02.3
b
OG1 Rechteck 12
a = 3,20 b = 4,30
lichte Raumhéhe = 2,89 + obere Decke: 0,39 => 3,28m
BGF 13,76m? BRI 45,19m?

Wand Wl 14,12m? AWO03 Aubenwand Holzfassade AW.N-02.1
Wand W2 -10,51m? ZW02 Zwischenwand fiktiv

Wand W3 14,12m? ZW02

Wand W4 10,51m? AWO3 Aubenwand Holzfassade AW.N-02.1
Decke 13,76m? FDO02 Aubendecke 0G2 FB.N-02.5

Boden -13,76m? 7zD02 Zwischendecke OG FB.N-02.3

Nr18

Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH, Kirchplatz 3, 9300 St. Veit, E-Mail: office@bauphysiker.net, Tel.: +43 4212 5155
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Steiner
v2022,193101 REPGEOM1 01921 - Karnten Geschaftszahl 82921_22 EAW_01 03.10.2022 Seite 15



i Eingang am 10. Okt. 2022 Typ: Neubauplanung Baubehorde
Ka rn t e n ZEUS Nr. 22.141400.01 Einreichzweck: Baubehérde
Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH

Geometrieausdruck
MZH Lind - Zubau - EINREICHUNG

OG1 Rechteck 13

NI"IE a= 1,72 b = 2,37
lichte Raumhdéhe = 2,89 + obere Decke: 0,39 => 3,28m
BGF 4,08m? BRI 13,39m?3
Wand W1 7,78m2? ZW02 Zwischenwand fiktiv
Wand W2 -5,65m2? ZW02
Wand W3 7,78m? ZW01l Zwischenwand Bestand AW.B-01
Wand W4 5,65m? AWO03 Aubenwand Holzfassade AW.N-02.1
Decke 4,08m? FDO02 Aubendecke 0G2 FB.N-02.5
Boden 4,08m? DDO1l Aubendecke OG FB.N-02.3 A

OG1 Rechteck 14

eru a= 5,96 b = 2,37
lichte Raumhdéhe = 2,89 + obere Decke: 0,39 => 3,28m
BGF 14,13m? BRI 46,39m?
Wand W1 7,78m? AW03 AuBenwand Holzfassade AW.N-02.1
Wand W2 =-19,57m? ZW02 Zwischenwand fiktiv
Wand W3 -7,78m2? ZW02
Wand W4 19,57m? AWO03 AuBenwand Holzfassade AW.N-02.1
Decke 14,13m? FDO02 Aubendecke 0G2 FB.N-02.5
Boden 14,13m? IDO1l Innendecke zu Millraum OG FB.N-02.3 A
a = 3,38 b = 3,97
lichte Raumhéhe = 2,89 + obere Decke: 0,39 => 3,28m
BGF 13,42m? BRI 44,07m?

Wand W1 13,04m? ZW01l Zwischenwand Bestand AW.B-01
Wand W2 -11,10m? ZW02 Zwischenwand fiktiv

Wand W3 13,04m? AW03 Aubenwand Holzfassade AW.N-02.1
Wand W4 11,10m2 ZW02 Zwischenwand fiktiv

Decke 13,42m? FDO02 Aubendecke 0G2 FB.N-02.5

Boden -13,42m? 7zD02 Zwischendecke OG FB.N-02.3

MNr18
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Eingang am 10. Okt. 2022

Karnten ZEUS Nr. 22.141400.01
Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH

Geometrieausdruck
MZH Lind - Zubau - EINREICHUNG

Typ: Neubauplanung

Einreichzweck: Baubehorde

Baubehorde
19.01.2023

OG1 Rechteck 16

2,89 + obere Decke:

2,89 + obere Decke:

18,52m?

1,68m3

Zwischenwand fiktiv
Aubenwand Holzfassade AW.N-02.1
Aubendecke 0G2 FB.N-02.5
Zwischendecke OG FB.N-02.3

0OG1 Bruttogrundflache [m?]:

a= 2,22 b = 2,70
lichte Raumhdhe =
BGF 5,99m? BRI
Wand W1 8,34m? ZWO1
Wand W2 -6,86m2 ZW02
Wand W3 8,34m? AWO03
Wand W4 6,86m? AWO3
Decke 5,99m? 7DO03
Boden -5,99m? ZDO02
Nr18
OG1 Rechteck 17
b a = 0,44 b = 1,16
: 1 lichte Raumhéhe =
2

i \het BGF 0,51m? BRI

b

Tk Wand W1 3,81m? AWO03

I b4 Wand W2 -1,44m? AWO03

i i Wand W3  -3,81m? ZWO2

wz: . Wand W4 1,44m? AWO3

i W Decke 0,51lm? FDO2

N Boden -0,51m? 2zD02

VA

i L

Nr 20
OG1 Summe

0OG2 Grundform 21

OG1 Bruttorauminhalt [m?]:

3,67 + obere Decke:

24,12m?

0OG2 Bruttogrundflache [m?]:
0G2 Bruttorauminhalt [m3]:

a= 2,70 b = 2,22
er lichte Raumhéhe =
BGF 5,99m? BRI

Wand W1 10,86m? AW03

Wand W2 8,93m? AWO03

Wand W3 10,86m2 zZWw01l

Wand W4 8,93m2? AW03
a 4

Decke 5,99m2 FDO3

Boden -5,99m2? 7DO03

b
0G2 Summe
Deckenvolumen EB01
Flache 4,44 m?
Deckenvolumen EB02
Flache 5,80 m?

x Dicke 0,52 m

x Dicke 0,40 m =

0,20 => 3,09m

Zwischenwand Bestand AW.B-01
Zwischenwand fiktiv
Aubenwand Holzfassade AW.N-02.1

Zwischendecke 0G2 Lift FB.N-02.5 A
Zwischendecke OG FB.N-02.3

0,39 => 3,28m

AuBenwand Holzfassade AW.N-02.1

62,70
204,75

0,35 => 4,02m

AuBenwand Holzfassade AW.N-02.1

Zwischenwand Bestand AW.B-01
AuBenwand Holzfassade AW.N-02.1
AuBendecke Lift DA.N-02.3
Zwischendecke 0G2 Lift FB.N-02.5 A

5,99
24,12

2,31 m?

2,32 m?
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i Eingang am 10. Okt. 2022 Typ: Neubauplanung Baubehorde
Ka rn t e n ZEUS Nr. 22.141400.01 Einreichzweck: Baubehérde
Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH

Geometrieausdruck
MZH Lind - Zubau - EINREICHUNG

Deckenvolumen EB03

Flache 52,79 m? x Dicke 0,53 m = 28,00 m3
Deckenvolumen DDO01
Flache 4,08 m? x Dicke 0,51 m = 2,07 m?3
Deckenvolumen ID01
Flache 14,13 m? x Dicke 0,51 m = 7,18 m?3
Bruttorauminhalt [m?]: 41,88

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

Wand Boden Dicke Lange Flache
EW0l - EBO1 0,520m 1,99m 1,04m?
EW0l - EBO02 0,400m 7,06m 2,82m?
EW0l1 - EBO3 0,530m 12, 53m 6, 65m?2
. . AWO1 - EBO3 0,530m 14,25m 7,56m?2
Hehite Hasmhihe IOl - EBO3 0,530m 5, 99m 3,18m?
AWO3 - DDO1 0,508m 1,72m 0,87m?
Dicke Fassadenstreifen AWO3 - IDO1 0,508m 8,33m 4,23m?
AW02 - EBO3 0,530m -12,53m -6, 65m2
Flache Fassadenstreifen
Gesamtsumme BruttogeschoBflache [m?]: 141,91
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 520,90
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Karnten

Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH

Fenster und Tiiren

MZH Lind - Zubau - EINREICHUNG

Eingang am 10. Okt. 2022
ZEUS Nr. 22.141400.01

Typ: Neubauplanung

Einreichzweck: Baubehorde

Baubehorde
19.01.2023

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs gtot amsc
m m m?>  WmK W/mK W/mK m?>  WmK  W/K
PrifnormmaR Typ 1 (T1) 1,23 1,48 1,82 0,70 1,40 0,050 1,23 1,05 0,50
PrifnormmaR Typ 2 (T2) - Fenstertir | 1,48 2,18 3,23 0,70 1,40 0,050 2,41 0,98 0,50
3,64
NO
EG AWO02 1,14 x 2,29 Tire 1,14 2,29 2,61 1,00 2,61
2,61 0,00 2,61
SO
T EG AW02 1,30 x 0,80 1,30 0,80 1,04 0,70 1,40 0,050 0,59 1,16 1,20( 0,50 0,50 1,00 0,00
T2 | OG1 AWO03 357x230T 3,57 2,30 8,21 0,70 1,40 0,050 6,12 1,01 8,33| 0,50 0,50 1,00 0,00
9,25 6,71 9,53
SW
EG AwWO02 0,90 x 2,00 Ture 0,90 2,00 1,80 1,00 1,80
T1 EG AWO02 1,00 x 0,80 1,00 0,80 0,80 0,70 1,40 0,050 0,43 1,19 0,95( 0,50 0,50 1,00 0,00
T O0G1 AWO03 2,50 x 1,50 250 1,50 3,75 0,70 1,40 0,050 2,70 1,02 3,83| 0,50 0,50 1,00 0,00
6,35 3,13 6,58
Summe 18,21 9,84 18,72

Ug... Uwert Glas

Uf... Uwert Rahmen
g... Energiedurchlassgrad Verglasung
Typ... Prifnormmalfityp

PSI... Linearer Korrekturkoeffizient
fs... Verschattungsfaktor

gtot ... Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschllsse

Ag... Glasflache

amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
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Karnten
Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH

Rahmen

MZH Lind - Zubau - EINREICHUNG

Eingang am 10. Okt. 2022

ZEUS Nr. 22.141400.01

Typ: Neubauplanung

Einreichzweck: Baubehorde

Baubehorde
19.01.2023

Bezeichnung Rb.re. Rb.i. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb. Pfost Pfb. [H-Sp. V-Sp. Spb.

m m m m % [Anz. m Anz. m |Anz. Anz. m
Typ 1(T1) 0,120 0,120 0,120 0,120 33 Rahmen
Typ 2 (T2) 0,120 0,120 0,120 0,120 25 Rahmen
1,00 x 0,80 0,120 0,120 0,120 0,120 47 Rahmen
1,30 x 0,80 0,120 0,120 0,120 0,120 43 Rahmen
2,50 x 1,50 0,120 0,120 0,120 0,120 28 1 0,120 Rahmen
357x230T 0,120 0,120 0,120 0,120 25 3 0,120 Rahmen
Rb.li,re,o,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m] % oo Rahmenanteil des gesamten Fensters
Stb. ...... Stulpbreite [m] H-Sp. Anz ...... Anzahl der horizontalen Sprossen Spb. .... Sprossenbreite [m]
Pfb. ...... Pfostenbreite [m] V-Sp. Anz ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

Typ ...... Prifnormmalityp

Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH, Kirchplatz 3, 9300 St. Veit, E-Mail: office@bauphysiker.net, Tel.: +43 4212 5155
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
v2022,193101 REPFEN2H 01921 - Karnten

Geschéaftszahl 82921_22 EAW_01

03.10.2022

Bearbeiter Steiner
Seite 20



i Eingang am 10. Okt. 2022 Typ: Neubauplanung Baubehorde
Ka rn t e n ZEUS Nr. 22.141400.01 Einreichzweck: Baubehérde
Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH

Kiihlbedarf Standort
MZH Lind - Zubau - EINREICHUNG

Kiihlbedarf Standort (Lind im Drautal)

BGF 141,91 m? Lt 106,99 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,40
BRI 520,90 m?

Monate Tage Mittlere Transm.-  Luftungs- Warme- Innere Solare Gesamt- Ausnut-  Kuhl-

Aullen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -3,16 2321 1461 3782 1131 189 1320 1,00 0
Februar 28 -0,41 1899 1195 3 094 1022 278 1299 0,99 0
Marz 31 4,24 1732 1090 2823 1131 357 1488 0,98 0
April 30 8,96 1312 826 2138 1095 357 1452 0,94 0
Mai 31 13,39 1004 632 1636 1131 384 1515 0,86 0
Juni 30 17,12 684 431 1115 1095 371 1466 0,70 621
Juli 31 19,05 553 348 901 1131 400 1532 0,57 927
August 31 18,22 620 390 1010 1131 408 1539 0,62 814
September 30 14,73 868 546 1414 1095 364 1459 0,81 383
Oktober 31 9,20 1337 841 2178 1131 288 1419 0,95 0
November 30 2,81 1786 1124 2910 1095 196 1291 0,99 0
Dezember 31 -2,10 2236 1407 3644 1131 151 1282 1,00 0
Gesamt 365 16 353 10291 26643 13 320 3742 17063 2745

KB = 19,34 kWh/m?a
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i Eingang am 10. Okt. 2022 Typ: Neubauplanung Baubehorde
Ka rn t e n ZEUS Nr. 22.141400.01 Einreichzweck: Baubehérde
Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH

AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima
MZH Lind - Zubau - EINREICHUNG

AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima

BGF 141,91 m? Lt 106,99 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,40
BRI 520,90 m?

Monate Tage Mittlere Transm.-  Luftungs- Warme- Innere Solare Gesamt- Ausnut-  Kuhl-

Aullen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 0,47 2032 286 2318 0 138 138 1,00 0
Februar 28 2,73 1673 235 1908 0 214 214 1,00 0
Marz 31 6,81 1528 215 1742 0 300 300 1,00 0
April 30 11,62 1108 156 1264 0 338 338 1,00 0
Mai 31 16,20 780 110 890 0 399 399 1,00 0
Juni 30 19,33 514 72 586 0 377 377 0,98 0
Juli 31 21,12 388 55 443 0 397 397 0,91 0
August 31 20,56 433 61 494 0 390 390 0,94 0
September 30 17,03 691 97 788 0 326 326 1,00 0
Oktober 31 11,64 1143 161 1304 0 257 257 1,00 0
November 30 6,16 1528 215 1743 0 145 145 1,00 0
Dezember 31 2,19 1895 267 2162 0 117 117 1,00 0
Gesamt 365 13713 1930 15643 0 3398 3398 0

KB*= 0,00 kWh/m3a
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Karnten

Eingang am 10. Okt. 2022
ZEUS Nr. 22.141400.01

Typ: Neubauplanung
Einreichzweck: Baubehdrde

Baubehorde
19.01.2023

Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH

RH-Eingabe

MZH Lind - Zubau - EINREICHUNG

Allgemeine Daten
Warmebereitstellung

Abgabe

Haupt Warmeabgabe
Systemtemperatur
Regelfdhigkeit
Heizkostenabrechnung

Raumheizung

gebaudezentral

Flachenheizung zus. Warmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer
40°/30° Systemtemperatur 40°/30°

Einzelraumregelung mit elektronischem Regelgerat

Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 3/3 Nein 12,95 80

Steigleitungen Ja 2/3 Nein 11,35 90

Anbindeleitungen Ja 1/3 Nein 44,23

Speicher

Art des Speichers fir automatisch beschickte Heizungen  mit Elektropatrone

Standort konditionierter Bereich

Baujahr Ab 1994

Nennvolumen 218 | Defaultwert

Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher 2,65 kWh/d Defaultwert

qpws

Bereitstellung

Bereitstellungssystem monovalente Warmepumpe

Hilfsenergie - elektrische Leistung

97,09 W Defaultwert
52,63 W Defaultwert

Umwalzpumpe
Speicherladepumpe

*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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i Eingang am 10. Okt. 2022 Typ: Neubauplanung Baubehorde
Ka rn t e n ZEUS Nr. 22.141400.01 Einreichzweck: Baubehérde
Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH

WWB-Eingabe
MZH Lind - Zubau - EINREICHUNG

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Warmebereitstellung gebaudezentral
kombiniert mit Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Warmeverteilung ohne Zirkulation Leitungslangen It. Defaultwerten

gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 2/3 Nein 8,48 90

Steigleitungen Ja 2/3 Nein 5,68 95

Stichleitungen 3,41 Material Kunststoff 1 W/m

Speicher

Art des Speichers Warmepumpenspeicher indirekt mit Elektropatrone

Standort konditionierter Bereich

Baujahr Ab 1994

Nennvolumen 284 | Defaultwert

Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher Adpws = 2,32 kWh/d Defaultwert
Bereitstellung

Bereitstellungssystem monovalente Warmepumpe

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe 52,63 W Defaultwert

*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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i Eingang am 10. Okt. 2022 Typ: Neubauplanung Baubehorde
Ka rn t e n ZEUS Nr. 22.141400.01 Einreichzweck: Baubehérde
Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH

WP-Eingabe
MZH Lind - Zubau - EINREICHUNG

Warmepumpe
Warmepumpenart Wasser / Wasser
Betriebsart Monovalenter Betrieb
Anlagentyp Warmwasser und Raumheizung
Nennwéarmeleistung 8,71 kW Defaultwert
Jahresarbeitszahl 3,5 berechnet It. ONORM H5056
COP 44 Defaultwert Prifpunkt: W10/W35
Betriebsweise gleitender Betrieb
Baujahr 1995 bis 2004
Modulierung modulierender Betrieb
Hilfsenergie - elektrische Leistung
Leistung Umwalzpumpe 255 W Defaultwert

Umwaélzpumpentyp hocheffizient

Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH, Kirchplatz 3, 9300 St. Veit, E-Mail: office@bauphysiker.net, Tel.: +43 4212 5155
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
v2022,193101 REPWPEIN1 01921 - Kérnten Geschaftszahl 82921_22_EAW_01 03.10.2022

Bearbeiter Steiner
Seite 25



e Eingang am 10. Okt. 2022 Typ: Neubauplanung Baubehorde
Ka rn t e n ZEUS Nr. 22.141400.01 Einreichzweck: Baubehérde
Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH

Endenergiebedarf
MZH Lind - Zubau - EINREICHUNG

Endenergiebedarf
Heizenergiebedarf QHEB = 4 904 kWh/a
Kuhlenergiebedarf Qe = 0 kWh/a
Beleuchtungsenergiebedarf Qpeleg = 3 077 kWh/a
Betriebsstrombedarf Qpsg = 288 kWh/a
Netto-Photovoltaikertrag NPVE = 0 kWh/a
Endenergiebedarf Qg = 8 269 kWh/a
Heizenergiebedarf - HEB
Heizenergiebedarf Qe = 4 904 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf Quteg = 2 499 kWh/a
Warmwasserwarmebedarf Qtw = 1 658 kWh/a
Warmwasserbereitung
Waérmeverluste
Abgabe QTW,WA 31 kWh/a
Verteilung QTW,WV = 88 kWh/a
Speicher QTW,WS = 1280 kWh/a
Bereitstellung Qkom,WB = 0 kWh/a
Qry = 1398 kWh/a
Hilfsenergiebedarf
Verteilung QrwwyHe = 0 kWh/a
Speicher QrwwsHe = 25 kWh/a
Bereitstellung QrwweHe = 0 kWh/a
Qryue = 25 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf - Warmwasser Q yregTw = -232 kWh/a
Heizenergiebedarf Warmwasser QuesTw = 1 426 kWh/a

Hinweis Heiztechnikenergiebedarf:

Ein negativer Heiztechnikenergiebedarf (HTEB) kann durch Warmeertrage der Warmepumpe, Solaranlage oder durch Warmerlickgewinnung von Verlusten aus
Leitungen auftreten.
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Karnten

Eingang am 10. Okt. 2022
ZEUS Nr. 22.141400.01

Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH

Endenergiebedarf

MZH Lind - Zubau - EINREICHUNG

Typ: Neubauplanung
Einreichzweck: Baubehdrde

Baubehorde
19.01.2023

Transmissionswarmeverluste Qq = 13 063 kWh/a
Luftungswarmeverluste Q,, = 7 931 kWh/a
Warmeverluste Q, = 20 994 kWh/a
Solare Warmegewinne QS = 1 557 kWh/a
Innere Warmegewinne Q, = 5758 kWh/a
Warmegewinne Qg = 7 315 kWh/a
Heizwarmebedarf Q, = 12397 kWh/a
Raumheizung
Waérmeverluste
Abgabe Qywa 241 kWh/a
Verteilung Qywy 449 kWh/a
Speicher Quws = 82 kWh/a
Bereitstellung Qk wWe 0 kWh/a
om
Qy = 772 kWh/a
Hilfsenergiebedarf
Abgabe Quware = 0 kWh/a
Verteilung Quwvre = 292 kWh/a
Speicher Quwshe = 148 kWh/a
Bereitstellung Quwere = 0 kWh/a
Qe = 439 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf Raumheizung Q ey = -9 922 kWh/a
Heizenergiebedarf Raumheizung Quegn = 2 476 kWh/a

Hinweis Heiztechnikenergiebedarf:

Ein negativer Heiztechnikenergiebedarf (HTEB) kann durch Warmeertrage der Warmepumpe, Solaranlage oder durch Warmertickgewinnung von Verlusten aus

Leitungen auftreten.
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i Eingang am 10. Okt. 2022 Typ: Neubauplanung Baubehorde
Ka rn t e n ZEUS Nr. 22.141400.01 Einreichzweck: Baubehérde
Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH

Endenergiebedarf
MZH Lind - Zubau - EINREICHUNG
Warmepumpe
Warmeertrag
Raumheizung Qurwweh = 10019 kWh/a
Warmwasserbereitung QUmw WP.TW 1630 kWh/a
Qumwwe= 11 649 kWh/a
Hilfsenergiebedarf
Warmepumpe Quwpre = 539 kWh/a
Qe = 539 kWh/a

Zuruckgewinnbare Verluste

Raumheizung Q = 703 kWh/a

H,beh
Warmwasserbereitung Q 1289 kWh/a

TW,beh
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i Eingang am 10. Okt. 2022 Typ: Neubauplanung Baubehorde
Ka n t en ZEUS Nr. 22.141400.01 Einreichzweck: Baubehdrde
Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH

Beleuchtung
MZH Lind - Zubau - EINREICHUNG

Beleuchtung
gemaR ONORM H 5059-1:2019-01-15

Berechnung: Defaultwert

Beleuchtungsenergiebedarf BelEB 21,68 kWh/m?a
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K i Eingang am 10. Okt. 2022 Typ: Neubauplanung Baubehorde
2 Aarnten  zeuswr 2214140000 Einreichzweck: Baubehorde  [EICHUMZIPE)

Gesamtenergieeffizienzfaktor

gemiR ONORM H 5050-1:2019 (Referenzklimabedingungen)

MZH Lind - Zubau - EINREICHUNG

Brutto-Grundflache 142 m?

Brutto-Volumen 521 m?

Gebaude-Huliflache 421 m?

Kompaktheit 0,81 1/m

charakteristische Lange (Ic) 1,24 m

HEB Rk 28,2 kWh/m?a (auf Basis HWB Rk 68,8 kWh/m3a)

HEBRK 26 30,2 kWh/m?a (auf Basis HWBRk 26 83,3 kWh/m?a)

Umw RK,Bew 55,7 kWh/m?a (Wérmepumpe: Ertrag Umweltwérme auf Basis fo,Bew)
Umw RK,26 85,0 kWh/m?a (Wérmepumpe: Ertrag Umweltwdrme auf Basis fg)
KEB Rk 0,0 kWh/m?a

KEB RK,26 0,0 kWh/m?a (bezogen auf eine Geschol3héhe von 3,00 m)

BelEB 21,7 kWh/m?a

BelEB 26 26,5 kWh/m?a (bezogen auf eine Geschol3héhe von 3,00 m)

BSB 2,0 kWh/m?a

BSB 26 2,5 kWh/m?a (bezogen auf eine Geschol3héhe von 3,00 m)

EEB Rk 51,9 kWh/m2a EEB Rk = HEB rk + KEB Rk + BelEB + BSB - PVE
EEB Rk,26 59,3 kWh/m2a EEB Rk,26 = HEBRK, 26 + KEBRK, 26+ BelEB 26+ BSB 26
EEB Rk + Umw RK,Bew 107,7 kWh/m?a

EEB RK,26 + Umw RK,26 144,2 kWh/m2a

f GEE,RK 0,75 fGeeRK = (EEBRk+ Umw Rk Bew )/ (EEB RK,26 + UmMw RK,26)
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K i Eingang am 10. Okt. 2022 Typ: Neubauplanung Baubehorde
2 Aarnten  zeuswr 2214140000 Einreichzweck: Baubehorde  [EICHUMZIPE)

Gesamtenergieeffizienzfaktor

gemiR ONORM H 5050-1:2019 (Standortklimabedingungen)

MZH Lind - Zubau - EINREICHUNG

Brutto-Grundflache 142 m?

Brutto-Volumen 521 m?

Gebaude-Huliflache 421 m?

Kompaktheit 0,81 1/m

charakteristische Lange (Ic) 1,24 m

HEB sk 34,6 kWh/m?a (auf Basis HWB sk 91,3 kWh/m3a)

HEB sk, 26 37,8 kWh/m?a (auf Basis HWBsk.26 83,3 kWh/m?a)

Umw sk Bew 66,6 kWh/m?a (Wérmepumpe: Ertrag Umweltwérme auf Basis fo,Bew)
Umw sk 26 107,2 kWh/m?a (Wérmepumpe: Ertrag Umweltwdrme auf Basis fg)
KEB sk 0,0 kWh/m?a

KEB sk,26 0,0 kWh/m?a (bezogen auf eine Geschol3héhe von 3,00 m)

BelEB 21,7 kWh/m?a

BelEB 26 26,5 kWh/m?a (bezogen auf eine Geschol3héhe von 3,00 m)

BSB 2,0 kWh/m?a

BSB 26 2,5 kWh/m?a (bezogen auf eine Geschol3héhe von 3,00 m)

EEB sk 58,3 kWh/m2a EEB sk = HEB sk + KEB sk + BelEB + BSB - PVE
EEB sk,26 66,8 kWh/m2a EEB sk,26 = HEBsk 26 + KEBsk,26+ BelEB 26 + BSB 26
EEB sk + Umw sk ,Bew 124,8 kWh/m?a

EEB sk,26 + Umw sK,26 174,1 kWh/m2a

f GEE,SK 0,72 fGeesk = (EEBsk+ Umw sk.Bew )/ (EEBsK,26 + Umwsk,26)

Dr. Steiner Ziviltechniker GmbH, Kirchplatz 3, 9300 St. Veit, E-Mail: office@bauphysiker.net, Tel.: +43 4212 5155
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Steiner
v2022,193101 REPFGEE3 01921 - Karnten Geschaftszahl 82921_22 EAW_01 03.10.2022 Seite 31



