Energieausweis fiir Nicht-Wohngekaude

Lot - . __a
Ola OSTERREICHISCHES OIB-Rlchtim_l_e 6
sTITUT FUR BauTECHNIK  Ausgabe: Méarz 2015

BEZEICHNUNG

Gebaude(-teil) Bibliothek Zubau

Nutzungsprofil Pflichtschule

Stralte Lind 25 Katastralgemeinde Lind

PLZ/Ort 9753 Lind im Drautal KG-Nr. 73409
Grundstticksnr. 10411 Seehéhe 580 m :

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

HWB Ref,sk PEB sk CO2 sk foee

HWE ger: Der Referenz-Heizwirmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen BelEB: der Beleuchtung: giebedarf ist als flachenbezogener Defaultwert
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, festgelegt und entspricht dem Energlebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.
ohne Berlicksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmerlckgawinnung, zu halten.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt und
WWWB: Der Warmwasserwérmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie enlspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten.
| als flichenbezogener Defaultwert festgelegt.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zuséatzlich zum Heiz- und Warmwasser- alifalligen Betriebssirombedarf, Kihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
wiarmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems berticksichtigt, dazu abziglich allfalliger Endenergieertrage und zuziglich eines daftr notwendigen
zéhlen insbasondere die Verluste der Wérmebereitstellung, der Warmeverteitung, Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die

der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie. eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Raumen abgeflhrt werden feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).
nutzbaren inneren und selaren Gewinnen.

PEB: Der Primédrenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschliefilich der Verluste in
BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfallige Energiebedarf zur allen Vorketten. Der Primérenergiebedarf weist einen ermeuerbaren (PEB ern.) und einen
Befeuchtung dargestellt. nicht ereuerbaren (PEB n.em.) Anteil auf.

KEB: Baim Kiihlenergiebedarf werden zusétzlich zum Kihlbedarf die Verluste des CO2: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen, 5
Kdahlsystems und der Kaltebereitstellung beriicksichtigt. einschlieBlich jener fir Vorketten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens, Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfléche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie & "Energieeinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituls fir Bautechnik in Umsetzung der
Richtlinie 2010/31/EU Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum fur die Konversionsfaktoren fir
Primérenergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstelit.
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebdude

- - - =
O.B OSTERREICHISCHES OIB'R'chtlm.'e 6
INSTITUT FUR BAUTECHNIK  Ausgabe: Marz 2015

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 170 m? charakteristische Lzange 1,84 m mittlerer U-Wert 0,33 Wim?K
Bezugsfldche 136 m* Heiztage 199d LEK -Wert 259
Brutto-Volumen 612 m?® Heizgradtage 3884 Kd Art der Liiftung Fensterliiftung
Gebaude-Hiillflache 332 m? Klimaregion SB Bauweise mittelschwer ‘
Kompaktheit (A/V) 0,54 1/m Norm-AuRentemperatur -12,7°C Sall-Innentemperatur 20°C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 44,2 kWh/m?a erfiilit HWB gerri 42,9 kWh/m?a
AuReninduzierter Kiihlbedarf 1,0 kWh/m*a  erfiilit KB* i 0,3 kWh/m*a ,
End-/Lieferenergiebedarf 122,2 kWh/m?a erfiilit E/LEB gk 109,2 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foee 0,74 ;
Erneuerbarer Anteil mind. 5 % von der EEB Anforderung erfiillt

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 8.616 kWh/a HWB pef sk 50,7 kWh/m?a
Heizwérmebedarf 7.938 kWh/a HWB gy 46,7 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf 800 kWh/a WWWB 4,7 KWh/m?a
Heizenergiebedarf 12.846 kWh/a HEB g 75,6 kKWh/m?a
Energieaufwandszahl Heizen € AWZH 1,47
Kihlbedarf 4.051 kWh/a KB sk 23,8 kWh/m?a
Kihlenergiebedarf KEB gk
Energieaufwandszahl Kiihlen € AWZK !
Befeuchtungsenergiebedarf BefEB g |
Beleuchtungsenergiebedarf 4.216 kWh/a BelEB 24,8 kWh/m?a
Betriebsstrombedarf _ 4.188 kWh/a =0 BSB 24,6 KWh/m*a i
Endenergiebedarf 20.136 kWh/a EEB gk 118,4 kKWh/m?a
Primarenergiebedarf 29.973 kWh/a PEB gk 176,3 kWh/m?a
Primérenergiebedarf nicht erneuerbar 25.456 kWh/a PEB  em_sk 149,7 kWh/m?a
Primérenergiebedarf erneuerbar 4.517 kWh/a PEB .. sk 26,6 kWh/m?a
Kohlendioxidemissicnen 5.994 kg/a CO2g« 35,3 kg/m*a ,
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fgee 0,74 |
Photovoltaik-Export 383 kWhia PV eypart 5k 2,3 kWh/m?a
ERSTELLT :
| GWR-Zahl Erstellerin Reinhard Hutter - energie & bauen E
| Ausstellungsdatum  06.03.2017 sl
Giltigkeitsdatum Planung

Unterschrift energie&pbauen
hard Hytter TB-MB
Hauptplatz 1, P54 Steinfeld
| . T
068C /30 30 320
' A R S office@energie-hausn.at -

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatséchlicher Nulzung erhebliche
Abweichungen auftreten, Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kdnnen aus Grinden der Geometrie und der Lage hinsichllich inrer Energiekennzahlen von den
hier angegebenen abweichen.
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Datenblatt GEQ
Volksschule-Lind Bibliothek ZUBAU (03/2017)

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Lind im Drautal

HWBsk 47 feeg 0,74

Gebaudedaten - Neubau - Planung 1

Brutto-Grundflache BGF 170 m? charakteristische Lange I 1,84 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 612 m? Kompaktheit Ag / Vg 054 m"
Gebaudehtliflache Ag 332 m? mittlere Raumhéhe 360 m
Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: It. Einreichplanung, 15.02.2017, Plannr. EP-01
Bauphysikalische Daten: It. Einreichplanung, 15.02.2017
Haustechnik Daten: It. Einreichplanung, 15.02.2017
Ergebnisse Standortklima (Lind im Drautal)
~ Transmissionswérmeverluste Q - 12.207 KWh/a
Luftungswarmeverluste Q y - 5.881 kWh/a
Salare Warmegewinne 1 x Q¢ ' 5.339 kWh/a
Innere Warmegewinne 1 x Q mittelschwere Bauweise 4664 kWh/a
Heizwarmebedarf Q, 7.938 kWh/a
Ergebnisse Referenzklima
~ Transmissionswarmeverluste Q-+ , - ~10.265 kWh/a B
LoftungswarmeverlusteQy 4944 KWha
~ Solare 'Wérjrﬁégewinne nNxQsg ' v 4123 kWh/a
Innere Warmegewinne nxQ; 4295 kWhia
Heizwarmebedarf Q, 6.649 kWh/a
Haustechniksystem

Raumheizung: Flussiger oder gasférmiger Brennstoff (Heizél Extra leicht)

Warmwasser: Kombiniert mit Raumheizung

Liiftung: Fensterliiftung, Nassraumlifter vorhanden

Photovoltaik - 2kWp; Multikristallines Silicium
System

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstelit: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberiihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebéudeteile vereinfacht nach ON B 8110-8 / Warmebriicken pauschal nach ON B B110-6 / Verschattung detailliert nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:

ON B 8110-1 /ON B 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 /ON B 8110-6 /ON H 5055 /ON H 5056 /ON H 5057 / ON H 5058 / ON H 5059 /
ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 /ON EN ISO 6946 / ON EN 1SO 10077-1 / ON EN 12831 / OIB Richtlinie 6 / EN 15316-4-6
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Projektanmerkungen
Volksschule-Lind Bibliothek ZUBAU (03/2017)

Allgemein

PLANUGSENERGIEAUSWEIS - ZUBAU
Anfarderung: Grélere Renovierung, Neubau, OIB 2015-17
Status: Bauverhandlung, ohne Férderung

Bauteile

It. Einreichplanung

Fenster

Alle Fenster und Verglasungen weisen folgende Mindestwerte auf:

Rahmen, Uf = 1,40 W/m2.K

Verglasung 3-fach, Ug = 0,60 Wim2.K, g-Wert = 50%
Abstandhalter, Psi < 0,040 Thermix oder gleichwertig.
Keine glasteilenden Sprossen

Geometrie
Zubau Bibliothek

Haustechnik

Anschluf} an die bestehende Heizunganlage, Olkessel.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Bauteil Anforderungen
Volksschule-Lind Bibliothek ZUBAU (03/2017)

BAUTEILE U-Wert U-Wert  Erfiillt
max
AWO01 AuBRenwénde 0,29 0,35 Ja
AW02 Fensterpaneele 0,63 0,70 % Ja
EBO1 FuRboden 0,21 0,40 Ja
FD0O1 Flachdach 0,20 0,20 Ja
FENSTER U-Wert U-Wert Erfillt
max
PrifnormmaB Typ 1 (T1) (gegen AuBenluft vertikal) 0,93 1,70 Ja
Einheiten: U-Wert [W/m?K] berechnet nach ONORM EN IS0 6346
Quelle U-Wert max: OIB Richtlinie 8 #) kleinflachiges Bauteil
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Reinhard Hutter - energie
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Heizlast Abschitzung
Volksschule-Lind Bibliothek ZUBAU (03/2017)

Abschédtzung der Gebdude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr Baumeister / Baufirma / Bautridger / Planer
Gemeinde Kleblach-Lind
Lind 25
9753 Kleblach-Lind
Tel.:
Norm-Aulentemperatur: -12,7 °C Standort: Lind im Drautal
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 32,7 K beheizten Gebdudeteile: 612,00 m?
Gebaudehlillfliche: 332,40 m?
Bauteile TR R
Flache koeffizient faktor faktor Lalhwert
A u f ffh
b , et L0 s L e LT U R L
AWO01 Aullenwande 83,36 0,289 1,00 2413
AWOQ2 Fensterpaneele 9,00 0,626 1,00 563
FDO1 Flachdach 13,00 0,196 1,00 2,54
FE/TU Fenster u. Tlren 57,04 0,874 4987
EBO1 FuBboden 170,00 0,212 0,50 18,02
ZW01 Wande zum Bestand 106,92 0,653
Summe OBEN-Bauteile 13,00
Summe UNTEN-Bauteile 170,00
Summe Aulenwandflachen 92,36
Summe Wandflachen zum Bestand 106,92
Fensteranteil in AuRenwénden 38,2 % 57,04
Summe [WIK] 100
Wiérmebriicken (vereinfacht) [WIK] 10
Transmissions - Leitwert L [W/K] 110,22
Liiftungs - Leitwert Ly [W/K] 144,27
Gebdude-Heizlast Abschitzung Luftwechsel = 1,20 1/h [kW] 8,3
Flichenbez. Heizlast Abschatzung (170 m?) [W/im? BGF] 48,95
Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fir die Auslegung des Warmeerzeugers.
Fir die exakte Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung nach ONORM H 7500 erforderlich.
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Reinhard Hutter - energie
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Bauteile

Volksschule-Lind Bibliothek ZUBAU (03/2017)
AWO01 AuBenwidnde

von Innen nach Aufien Dicke A d/ A
Gips-Kalk-Innenputz 0,0150 0470 0,032
Hochlochziegel 17-38cm Normalmauerm. 975 kg/m? 0,4000 0,340 1,176
AuBRenputz 0,0300 0,470 0,064
Kleber 0,0020 0,900 0,002
EPS-F 0,0800 0,040 2,000
Silikatputz mit Kunstharzzusatz armiert 0,0080 0,800 0,010
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,5350 U-Wert 0,29
AW02 Fensterpaneele

von Innen nach Auflen Dicke A d/ A
Aluminiumblech, pulverbeschichtet 0,0010 160,00 0,000
steinothan 104 MV PUR-Dammplatte 30-60mm, ab 01... 0,0400 0,028 1,429
Aluminiumblech, pulverbeschichtet 0,0010 160,00 0,000
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,0420 U-Wert 0,63

EBO1 FuRboden
von Innen nach Auflen Dicke A d/ A
Belag 0,0150 1,300 0,012
Zement- und ZementflieRestrich (2000 kg/m®) 0,0650 1,330 0,049
Dichtungsbahn Polyethylen (PE) 0,0002 0,500 0,000
Gebundenes EPS-RECYCL. Granulat BEPS-WD 135 kg/m? 0,1200 0,060 2,000
Bitumendichtungsbahn 0,0040 0,230 0,017
Normalbeton mit Bewehrung 1 % (2300 kg/m?) 0,2000 2,300 0,087
Dichtungsbahn Polyethylen (PE) 0,0002 0,500 0,000
Dichtungsbahn Polyethylen (PE) 0,0002 0,500 0,000
AUSTROTHERM XPS TOP P GK 0,1000 0,042 2,381
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,5046 U-Wert 0,21

FDO1 Flachdach
von Auflen nach Innen Dicke A d/ A
Villas Polymerbitumenbahnen Flachdach ¥ 0,0060 0,170 0,029
Villas Polymerbitumenbahnen Flachdach ® 0,0050 0,170 0,029
Rauschalung * 0,0230 0,120 0,192
Lattung dazw. * 10,0 % 0,0800 0,120 0,067
Hinterlufftung * 90,0 % 0,500 0,144
Schalungsbahn 0,0006 0,220 0,003
Rauschalung 0,0230 0,120 0,192
Sparren dazw. 14,0 % 0,2000 0,120 0,233
ROCKWOOL Klemmrock 035 86,0 % 0,035 4,914
EGGER 0SB 4 Top CE 0,0150 0,130 0,115
Lattung dazw. 10,0 % 0,0500 0,120 0,042
Luft steh., W-Fluss n. oben 46 <d <=50 mm 90,0 % 0,313 0,144
Knauf Gipskarton Bauplatte 0,0125 0,250 0,050

Dicke 0,3011

RTo 5,2286 RTu 4,9944 RT 51115 Dicke gesamt 0,4141  U-Wert 0,20

Rse+Rsi 0,2

ZD01 warme Zwischendecke

von Innen nach Aullen Dicke A dil A

Belag 0,0100 1,300 0,008
Zement- und ZementflieRestrich (2000 kg/m?) 0,0500 1,330 0,038
Dichtungsbahn Polyethylen (PE) 0,0002 0,500 0,000
Splittschittung (zementgebunden) 0,0600 0,700 0,086
Normalbeton mit Bewehrung 1 % (2300 kg/m®) 0,2400 2,300 0,104
K| Heraklith-BM 0,0250 0,090 0,278
Gips-Kalk-Innenputz 0,0100 0,470 0,021
Rse+Rsi=0,26 Dicke gesamt 0,3952 U-Wert 1,26
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Bauteile
Volksschule-Lind Bibliothek ZUBAU (03/2017)
ZWOo1 Waéande zum Bestand

von Innen nach AuR3en Dicke A d/ A

Gips-Kalk-Innenputz 0,0150 0,470 0,032
Hochlochziegel 17-38cm Normalmauerm. 975 kg/m? 0,4000 0,340 1,176
Aullenputz 0,0300 0,470 0,064
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,4450 U-Wert 0,65

Dicke ... wdrmelechnisch relevante Dicke

Einheiten: Dicke [m]. Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m?K], Dichte [kg/m?], A[W/mK]
“... Schicht zahlt nicht zum U-Wert  F... enthdlt Fldchenheizung B... Bestandsschicht

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oherer Grenzwert laut ONORM EN IS0 6946

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Reinhard Hutter - energie
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Geometrieausdruck
Volksschule-Lind Bibliothek ZUBAU (03/2017)

Brutto-Geschof(Mlache 170,00m?
Lange [m] Breite [m] BGF [m?] Anmerkung
170,000 x 1,000 = 170,00
Brutto-Rauminhalt 612,00m?
Lange [m] Breite [m] Hoéhe [m] BRI [m?] Anmerkung
170,000 x 3,600 x 1,000 = 612,00
AWO01 - AuRenwinde 140,40m?
Lange [m] Hohe[m] Faktor Flache [m?*  Anmerkung
7,000 x 3,600 = 25,20 W1
18,5600 x 3,600 = 66,60 W2
16,000 x 3,600 = 57,60 W3
2,500 x 0,900 x -400 = -9,00
abziiglich Fenster-/Tiirenflichen 57,040m?

Bauteilfliche ohne Fenster/Tiiren 83,360m?

AWO02 - Fensterpaneele 9,00m?
Lange [m] Hohe[m] Faktor Flache [m? Anmerkung
2,500 x 0,900 X 4,00 = 9,00
EBO01 - FuBboden 170,00m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?] Anmerkung
170,000 x 1,000 = 170,00
FDO01 - Flachdach 13,00m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?] Anmerkung
13,000 x 1,000 = 13,00
ZD01 - warme Zwischendecke 157,00m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?] Anmerkung
157,000 x 1,000 = 157,00
ZW01 - Wande zum Bestand 106,92m?
Lange [m] Hohe[m] Flache [m?  Anmerkung
29,700 x 3,600 = 106,92
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Fenster und Tiiren
Volksschule-Lind Bibliothek ZUBAU (03/2017)

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug uf Psl Ag Uw AxUxf | g fs Z amsc
m m m?  WmK  WmEK  WimK  m* wWimK WK
| Priifnormmaf Typ 1 (T1) 1,23 1,48 1,82 0,60 1,30 0,040 1,23 0,93 0,50
1,23
N
T ' EG AWO1 4,00x 3,08 4,00 3,08 1232 060 1,30 0,040 988 0,85 10,46( 0,50 0,66 0,15 0,00
12,32 9,68 10,46
S
T | EG AWO1 4,00x 3,08 400 308 1232 0,60 1,30 0,040 988 0,85 10,46 0,50 0,60 0,15 0,67
12,32 9,68 10,46
W :
T EG AWO01 245x 2,18 245 218 2136 0,60 1,30 0,040 1522 0,92 19,63| 0,50 0,61 0,15 0,39
T EG AWO1 4,15 x 2,66 415 266 11,04 0,60 1,30 0,040 874 0,84 9,29( 0,50 0,61 0,15 0,39
32,40 23,96 28,92
Summe 57,04 43,32 49,84

Ug... Uwert Glas  Uf... Uwert Rahmen
g... Energiedurchlassgrad Verglasung
Typ... Prifnormmaityp

z... Abminderungsfaki. fir bewegliche Sonnanschutzeinricht.

bminderungsfakior 0,15 ...

Auftenjalousie

PSI... Linearer Korrekturkoeffizient
fs... Verschaltungsfaktor

Ag... Glasflache

amsc... Param. zur Bewert. der Aklivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Rahmen
Volksschule-Lind Bibliothek ZUBAU (03/2017)

Bezeichnung Rb.re. Rb.i. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb. Pfost Pfb. |H-Sp. V-Sp. Spb.

m m m m % |[Anz. m Anz. m |[Anz. Anz. m
Typ 1(T1) 0,120 0,120 0,120 0,120 33 Schiico AWS 75.Sl
4,00x 3,08 0,120 0,120 0,120 0120 21 2 0,100 1 0,120 | Schiico AWS 75.5I
2,45x2,18 0,120 0,120 0,120 0,120 29 1 1 0,120 | Schiico AWS 75.51
4,15x 2,66 0,120 0,120 0120 0120 21 3 0,100 Schiico AWS 75.51
Rb.lire,0.u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m] % ........ Rahmenanteil des gesamten Fensters
Sik. ...... Stulpbreite [m] H-Sp. Anz ...... Anzahl der horizentalen Sprossen Spb. ... Sprossenbreite [m]
Pfb. ...... Pfostenbreite [m] V-8p. Anz ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

TV svesse Prifnormmafiyp

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Reinhard Hutter - energie
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Verschattung detailliert
Volksschule-Lind Bibliothek ZUBAU (03/2017)

[ 1 ] Horizontuberhshung [ 2] norizontale Uberstande [ 3 ] vertikale (seftiche) Uperstande

Bauteil Bezeichnung o Eris Fhs o Fow Fos ol [e¥] Fiw Fis Faw Fss
a b a b al b1 a2 b2
N
EG Awo1 4,00x% 3,08 30,0 0,660 0,680 0,0 1,000 1,000 0,0 0,0 1,000 1,000 | 0660 0,680
S
EG Awo1 4,00x 3,08 30,0 0,600 0,820 0,0 1,000 1,000 0,0 00 1,000 1,000| 0,600 0,820
W
EG AWO1 245x 218 30,0 0,610 0,680 0,0 1,000 1,000 0,0 00 1,000 1,000| 0,610 0,680
EG AwWo1 4,15x 2,66 30,0 0,610 0,680 00 1,000 1,000 0,0 00 1,000 1,000| 0,610 0,680
Fp.... Verschattungsfaktor fir den Horizont (Topographie) Fyg = FrgX Fog X Fre Fow = Friw ¥ Fow X Fay
Fy... Verschatiungsfakior der Uberhange s ... Sommer
Fi ... Verschatiungsfaktor der seillichen Uberstande w ... Winter
Fs ... Verschattungsfaktor a .. Abstand [m]
o ... Neigungswinksl [] b ... Abstand [m]
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Reinhard Hutter - energie
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Heizwiarmebedarf Standortklima
Volksschule-Lind Bibliothek ZUBAU (03/2017)

Heizwirmebedarf Standortklima (Lind im Drautal)

BGF 170,00 m? Lt 110,22 W/K Innentemperatur 20 °C
BRI 612,00 m? Ly 53,09 WK

Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut- Transn:;\issions- Liftungs- nutzbare nutzbare Verhéltnis  Warme- i

tage Auflen- =zungsgrad warme- warme- Inm_are Solgre Heiztage bedarf *) |

tempertur verluste verluste  Gewinne Gewinne zu Tage

°C kWh kWh kWh kWh kWh |
Jénner 31 31 -4,35 0,898 1.996 969 559 338 1,000 2.069
Februar 28 28 -1,36 0,995 1.582 740 497 518 1,000 1.306
Mérz 31 31 2,97 0,973 1.396 678 545 71 1,000 819
April 30 21 7,71 0,844 976 468 455 783 0,712 147
Mai 31 0 12,43 0,556 620 301 311 595 0,000 0
Juni 30 0 15,69 0,317 342 164 171 335 0,000 0
Juli 31 0 17,56 0,175 200 97 98 199 0,000 0
August 31 0 16,84 0,235 259 126 132 253 0,000 0
September 30 0 13,57 0,508 510 245 274 472 0,000 0
Oktober 31 26 8,03 0,938 981 477 525 521 0,848 349
November 30 30 1,80 0,996 1.444 693 537 353 1,000 1.247
Dezember 31 31 -3,15 0,999 1.898 922 559 260 1,000 2.001
Gesamt 365 199 12.207 5.881 4.664 5.339 7.938
HWBsk = 46,69 kWh/m*a

*) Warmebdarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhdltnis Heiztage zu Tage)
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Referenz-Heizwidrmebedarf Standortklima
Volksschule-Lind Bibliothek ZUBAU (03/2017)

Referenz-Heizwidrmebedarf Standortklima (Lind im Drautal)

BGF 170,00 m? Lt 110,22 W/K Innentemperatur 20 °C
BRI 612,00 m* Ly 48,09 W/K
WMonat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut-  Transmissions- Luftungs- nutzbare nutzbare Verhéitnis  Warme- |
tage Aullen- zungsgrad warme- wérme- Innere  Solare Heiztage bedarf *) ‘
tempertur verluste verluste  Gewinne Gewinne zu Tage }
i e kWh kWh kWh kWh kWh \
Janner 31 31 -4,35 1,000 1.996 871 379 338 1,000 2.151 |
Februar 28 28 -1,36 0,998 1.582 690 342 520 1,000 1.411
Marz 31 31 2,97 0,986 1.396 609 374 720 1,000 912
April 30 26 7,71 0,885 976 426 325 821 0,852 217
Mai 31 0 12,43 0,601 620 271 228 642 0,000 0
Juni 30 0 15,69 0,345 342 149 127 364 0,000 0
Juli 31 0 17,56 0,190 200 87 72 216 0,000 0
August a 0 16,84 0,256 259 113 97 275 0,000 0
September 30 0 13,57 0,556 510 223 204 517 0,000 0
Oktober 31 30 8,03 0,967 981 428 367 538 0,960 485
November 30 30 1,80 0,999 1.444 630 367 354 1,000 1.354
Dezember 31 31 -3,15 1,000 1.808 828 379 260 1,000 2.087
Gesamt 365 206 12.207 5.326 3.261 5.565 8.616
HWBRersk= 50,68 kWh/m®a |

*) Warmebdarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhéltnis Heiztage zu Tage)

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Heizwarmebedarf Referenzklima
Volksschule-Lind Bibliothek ZUBAU (03/2017)

Heizwdarmebedarf Referenzklima

BGF 170,00 m? Lt 11022 WK Innentemperatur 20 °C
BRI 612,00 m? Ly 53,08 W/K
| Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut- Transrnissic')"r:s.-‘ml:[']ﬁ;'r:g;- nutzbare nutzbare Verhéltnié Warme- w
tage Aulen- zungsgrad wéarme- wérme- Innere  Solare Heiztage bedarf *) |
tempertur verluste verluste  Gewinne Gewinne zu Tage ‘
°C kWh kWh kWh kWh kWh i
Jénner 31 31 -1,63 0,999 1.765 857 559 264 1,000 1.800
Februar 28 28 0,73 0,995 1.427 667 497 419 1,000 1.179
Marz 31 31 4,81 0,971 1.246 605 543 599 1,000 709
April 30 15 9,62 0,780 824 395 421 684 0,511 58
Mai 31 0 14,20 0,424 476 231 237 466 0,000 0
Juni 30 0 17,33 0,194 212 102 105 209 0,000 0
Juli 31 0 19,12 0,064 72 35 36 T2 0,000 0
August .31 0 18,56 0,111 118 57 62 113 0,000 0
September 30 0 15,03 0,426 394 189 230 351 0,000 0
Oktober 31 22 9,64 0,911 850 413 510 465 0,721 207
November 30 30 4,16 0,995 1.257 603 537 273 1,000 1.051
Dezember 31 31 0,18 0,999 1.624 789 559 209 1,000 1.645
Gesamt 365 189 10.265 4.944 4,295 4123 6.649
HWBgrk = 39,11 kWh/m?a

*) Warmebdarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verh&ltnis Heiztage zu Tage)
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Referenz-Heizwiarmebedarf Referenzklima
Volksschule-Lind Bibliothek ZUBAU (03/2017)

Referenz-Heizwarmebedarf Referenzklima

BGF 170,00 m? Lt 110,22 WK Innentemperatur 20 °C
BRI 612,00 m® Ly 48,09 WK
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut-  Transmissions- Luftungs- nutzbare nutzbare Verhaitnis  Wérme-
tage  AuRen- zungsgrad warme- warme- Innere  Solare Heiztage  bedarf*) |
tempertur verluste verluste  Gewinne Gewinne zu Tage !
A kWh kWh kWh kWh kWh !
Janner 3 31 -1,63 1,000 1.765 770 379 264 1,000 1.892 |
Februar 28 28 0,73 0,998 1.427 623 342 420 1,000 1.288
Méarz 31 31 4,81 0,985 1.246 543 374 607 1,000 808
April 30 18 9,62 0,831 824 359 305 729 0,607 80
Mai 31 0 14,20 0,459 476 208 174 505 0,000 0
Juni 30 0 17,33 0,210 212 92 77 227 0,000 0
Juli 31 0 19,12 0,069 72 31 26 78 0,000 0
August 31 0 18,56 0,121 118 52 486 124 0,000 0
September 30 0 15,03 0,472 394 172 173 389 0,000 o]
Oktaober 3 25 9,64 0,952 850 371 361 485 0,822 307
November 30 30 4,16 0,998 1.257 548 367 274 1,000 1.165
Dezember 31 31 0,19 1,000 1.624 709 379 209 1,000 1.744
Gesamt 365 195 10.265 4.479 3.004 4.311 7.295

'HWB Retrk= 42,91 kWhim?a |

") Wérmebdarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhéltnis Heiztage zu Tage)
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Kiihlbedarf Standort
Volksschule-Lind Bibliothek ZUBAU (03/2017)

Kiihlbedarf Standort (Lind im Drautal)

L 11} Korrekturfaktor fiir Flachenheizungen im Kuhlfall = 1

BGF 170,00 m? L1 110,22 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,40
BRI 612,00 m®
Monate Tagé  Mittlere  Transm.- Laftungs- Warme- Innere Solare Gesamt- Ausnut-  Kih|-
Aulen- wéarme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Jinner 31 435 2488 1208 3697  1.119 207 1.326 1,00 0
Februar 28 -1,36 2.027 947 2.974 999 325 1.324 0,99 0
Marz 31 2,97 1.888 917 2.805 1.119 470 1.589 0,98 0
April 30 771 1.452 697 2.149 1.079 591 1.670 0,93 0
Mai 3 12,43 1.112 540 1.653 1.119 698 1.818 0,81 492
Juni 30 15,69 818 393 1.211 1.079 700 1.779 0,65 861
Juli 31 17,56 692 336 1.028 1.119 749 1.869 0,54 1.198
August 31 16,84 751 365 1.116 1.119 691 1.810 0,60 1.012
September 30 13,57 986 473 1.460 1.079 583 1.662 0,79 488
Oktober 31 8,03 1.473 715 2.189 1.119 350 1.469 0,96 0
November 30 1,80 1.920 922 2.842 1.079 218 1.297 0,99 0
Dezember 31 -3,15 2.390 1.161 3.551 1.119 157 1.277 1,00 0
Gesamt 365 18.000 8.675 26.675 13.151 5.739 18.890 4.051

KB = 23,83 kWh/m?*a
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AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima
Volksschule-Lind Bibliothek ZUBAU (03/2017)

AufBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima

BGF 170,00 m? LD 110,22 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,35
BRI 612,00 m®
Monate Tage Mittlere Transm.- LUftungs- Wérme- Innere  Solare Gesamt- Ausnut-  Kihl-
Aulen- warme- wéarme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  yerluste verluste
e kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -1,53 2.257 369 2.627 0 167 167 1,00 0
Februar 28 0,73 1.872 306 2178 0 268 268 1,00 0
Mérz 31 4,81 1.738 284 2.022 0 398 398 1,00 0
April a0 9,62 1.300 213 1.513 0 559 559 1,00 0
Mai 31 14,20 968 158 1.126 0 715 715 0,98 0
Juni 30 17,33 688 113 801 0 713 713 0,92 0
Juli 31 19,12 564 92 656 0 743 743 0,81 186
August 31 18,56 610 100 710 0 653 653 0,91 0
September 30 15,03 871 142 1.013 0 517 517 1,00 0
Oktober 31 9,64 1.342 220 1.561 0 326 326 1,00 0
November 30 4,16 1.733 284 2.017 0 172 172 1,00 0
Dezember 31 0,19 2.116 346 2.463 0 129 129 1,00 0
Gesamt 365 16.058 2.627 18.685 0 5.359 5.359 186

KB*= 0,30 kWh/m?a

L 11) Korrekturfaktor fuir Flachenheizungen im Kahlfall = 1
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RH-Eingabe

Volksschule-Lind Bibliothek ZUBAU (03/2017)

Allgemeine Daten
Wirmebereitstellung

Abgabe

Haupt Warmeabgabe
Systemtemperatur
Regelfahigkeit

Heizkostenabrechnung

Raumheizung

gebaudezentral

Radiatoren, Einzelraumheizer

70°/65°

Einzelraumregelung mit Thermostatventilen

Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung

gedammt

Verteilleitungen  Ja
Steigleitungen Ja
Anbindeleitungen Ja

Leitungsléngen It. Defaultwerten

Verhaltnis Dammung Leitungslédnge konditioniert
Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser
213 Ja 14,03 50
2/3 Ja 13,60 100
2/3 Nein 95,20

Speicher

Bereitstellung

Bereitstellungssystem

Energietrager

kein Warmespeicher vorhanden

Standort nicht konditionierter Bereich
Flissiger oder gasférmiger Brennstoff Heizgerdt Niedertemperaturkessel

Heizol Extra leicht

Modulierung ohne Modulierungsfahigkeit Heizkreis gleitender Betrieb
Baujahr Kessel 1995-2004
Nennwédrmeleistung 7,23 kW Defaultwert
Korrekturwert des Warmebereitstellungssystems k. = 2,00% Fixwert
Kessel bei Volllast 100%
Kesselwirkungsgrad entsprechend Prifbericht N 100% 89,0% Defaultwert
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen Npe 100% = 87.0%
Betriebsbereitschaftsverlust bei Prifung Aphpp = 1,2% Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Olpumpe

Umwilzpumpe
144,69 W Defaultwert

54,34 W Defaultwert
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WWB-Eingabe
Volksschule-Lind Bibliothek ZUBAU (03/2017)

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Warmebereitstellung gebaudezentral
kombiniert mit Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wirmeverteilung ohne Zirkulation Leitungslangen It. Defaultwerten

gedammt Verhéltnis Dammung Leitungslange konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%0]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 8,77 50

Steigleitungen Ja 2/3 Ja 6,80 100

Stichleitungen 8,16  Material Kunststoff 1 W/m

Speicher

Art des Speichers indirekt beheizter Speicher

Standort nicht konditionierter Bereich

Baujahr Ab 1994 Anschlussteile geddmmt

Nennvolumen 238 | Defaultwert

Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher Apws = 2,19 kWh/d Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe 20,00 W freie Eingabe

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Reinhard Hutter - energie
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Photovoltaiksystem Eingabe

Volksschule-Lind Bibliothek ZUBAU (03/2017)

Photovoltaik

Kollektoreigenschaften
Art des PV-Moduls Multikristallines Silicium

Bezeichnung

Peakleistung 2,00 kWp freie Eingabe
Kollektorverdrehung 90 Grad
Neigungswinkel 30 Grad

Systemeigenschaften und Verschattung

Art der Gebadudeintegration MaRig bellftete Module
Mittlerer Systemwirkungsgrad 0,75
Geldndewinkel 20 Grad

Erzeugter Strom
Peakleistung 2 kWp

Netto-Photovoltaikerirag Referenzklima: 1.420 kWhia
Berechnet It. ONORM H 5058 2014

1.497 kWh/a
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Ausdruck Grafik
Volksschule-Lind Bibliothek ZUBAU (03/2017)
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